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ZALACZNIC DODOZ

Moto-Hurt S.A
39-100 Ropczyce Ul. Mickiewicza 10

WS-02-JK



1. OPIS TECHNICZNY WYCIAGARKI WS-02-JK
1.1 Podstawowe dane techniczne

Wyciggarka samobiezna, dwubebnowa

Calkowita dtugose ........ooveeerievinnnane. 6 m
Calkowita szerokoS¢ .........ccvvvvvnnn. 2.3m
Calkowita wysokos$¢ ...........c.ceeuennnn 32 m
B i1 7000 kg

Rodzaj ogumienia 1200 x 18
1.2 Zespo6l napedowy —

Silnik wysokoprezny SW-680 turbodotadowany o mocy 270 KM wyposazony w
chiodnic¢ zespolong plynu chlodzgcego, oleju silnikowego i oleju sprzegla

hydrokinetycznego

Sprzeglo — przekladnia hydrokinetyczna ,
Skrzynia biegow - Rozdzielacz napedu jazda przdd - tyt , naped na bebny
Mosty jezdne ,

Uklad napedowy bebnow ,

1.3. Zespol wyciagowy:
- uklad napedowy bgbnow

- bebny z ling o pojemnosci :

wariant a)  do 2500 m liny na bebnie ,
wariant b)  do 3500 m liny na bebnie ,

- rura oslaniajgca line,
- glowica z rolkami naprowadzajgcymi ling na beben,
- nozyce awaryjnego odciecia liny , sprezynowe, zwalniane mechanicznie z

kabiny operatora na kazdy beben oddzielnie



Il. WYSZCZEGOLNIENIE PODZESPOLOW

1 Y. 5 6

2.1 Wyciagarka - lewa strona

Maska silnika

Podwozie przednie
Silnik

Kabina operatora

Bebny z ling

Podwozie tylne

Zbiornik paliwa

Oslona napedow bebnow
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2.2 Kabina operatora

2 3 4 5

Kierownica

Fotel operatora

Tablica przyrzadow

Wigcznik bebnow

Manetka gazu

Dzwignia awaryjnego cigcia liny
Fotel pasazera



2.3 Wyciagarka - prawa strona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9

Beben z lina
Podstawki pod kota
Kabina operatora
Rura prowadzaca ling
Podwozie wyciggarki
Silnik

Glowica z nozycami
Zespol rolek

Zespot chlodnic



2.4 Uklad wyciagowy

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1. Zbiornik powietrza
2. Hamulec bebna

3. Wiacznik napedu
4. Zawory sterujgce
5. Sitlownik hamulca bebna
6. Hamulec tarczowy
7. Pompa hamulcowa

8. Wal napedowy

9. Rama wyciggarki

10. Filtr powietrza do silnika



2.5 Silnik — lewa strona
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3 4 5 6 7

Zbiorniczek pltynu chtodzacego
Wentylator

Paski klinowe pompy wodnej i alternatora
Napinacz paskow klinowych

Alternator

Miarka poziomu oleju

Wilew oleju

Czujnik cis$nienia oleju

Rozrusznik

10. Turbina
11. Zbiorniczek ptynu hamulcowego
12. Sprzeglo hydrokinetyczne
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11
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Silnik — prawa strona

Kolektor ssacy

Kolektor wydechowy

Filtr oleju

Przyspieszacz wtrysku
Pompa wtryskowa

Pompa reczna

Filtr siatkowy odstojnik
Naped pompy wtryskowe;j
Filtry paliwa

Zbiornik plynu chtodzacego



