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KALKULATORDROGOWY

SIEGACZ UL.ORZECHOWA

PODSUMOWANIE KONSTRUKC]I BETONOWE]

ruch kategorii

KR1

grubos¢ konstrukeji

33 cm

dla podioza G1

szerokosc dtugosc

6m 60 m

W Nawierzchnia z betonu cementowego

watowanego - RCC kI, C30/37 dla didy kat.
KR1-KR? - wraz z pielegnacja ptyt, bez dyb!

Podbudowa zasadnicza. - Grunt
stabilizowany cementem (in situ) kl. 3/4
max 6MPa, wyk. mieszarkami daczepnymi

(tylko dla KR1,KR2)
Wykop pod konstrukeje drogowa wiaz 2

przygotowaniem podioza i kosztami
zatadunku, odwozu i utylizacji materiatu z
wykopu

powierzchnia Okres uzytk.

360.00m? 10 lat

15cm

18 cm

edn. (e \
360.00 m? 94.20 33913.08
300,00 m? 2127 G 816.00
360.00 m 1660 5 975.65

Suma: 49 704.77 z



KALKULATORDROGOWY

SIEGACZ UL.ORZECHOWA

PODSUMOWANIE KONSTRUKCJI ASFALTOWE]

ruch kategorii

szerokosc
6m

dtugos¢

60 m

powierzchnia

360.00m?2

Okres uzytk.

10 lat

grubosc konstrukcji

28 cm

dla podioza G1

T
e

MNawierzchnia asfaltowa - wa.mj;wuaetalna.

mieszanka ACRS lub AC11S wraz ¢
skropieniem podloza

Nawierzchnia asfaltowa - warstws winzaca,
mieszanka AC1IW, AC16W " wraz o

skropieniem podioZa

naturalnego famanego
(C90/3,LA35,CBR>=80%
0/63mm (dla KR3-KR7)

Wykop pod konstrukcje drogowg w7
przygotowaniem podioza i kosztami
zatadunku, odwozu i utylizacji materiatu z
viykopu

) 0/31,5 lub

4cm

4cm

13 320.00

360.00 m 33.73 11 421.00
360.00 m? 37.93 13 654.80
36C.00 m? 25.82 % 29552

Suma: 47 691.32 7z



TABELA ROBOT UTRZYMANIOWYCH DLA KONSTRUKC]! BETONOWE]

Roboty zasadncee Inne elementy robat majace wptyw na koszty utreymania
Rok uzytkowania  Peind wymiana nawierzehnl Czesciowa wynmiana nawierzchnl  Useozelnienia pekniag Zirows wrzymanie 25 razy w sezoiie

Ak 25 * 0.06 km

1.50 km

2 25 4 0.06 km

1.50 km

3 25 % 0.06 km

1.50 km

4 25 % 0.06 km

1.50 km

5 25 % 0.06 km

1.50 km

6 25 * (.06 km

1.50 km

7 2.5% 1% 251 0.06 km

9.00 m? 0.60 mb 1.50 km

8 251 0.06 kin

1.50 km

9 25 *0.06 km

1.50 km

10 25 *0.06 kmi

1.50 km

Golny 2.5% 1% 15%
wiskaznk
wystgpeia
denego
elementy
robit

Suma ilosci 9.00 m? 0.60 mb 15.00 km



KOSZTORYS UTRZYMANIA DLA KONSTRUKC)I BETONOWE] NA OKRES 10 LAT

Nazwa Grybnsc  Jedn) Hoso Cena jadn. Waitose

CzesCiowa wymiiana nawlerzchni

Rozbidrka zuzytego fragmentu nawierzchng wraz 2 33em m? 650 127.35 1146.19
podbudowg + profilowanie podi
Przeroika gruzu betonowego na pizydatny materiat 18 cmn m? 900 023 205

- relatywnie maie llosc matenalu {znak {-} ozracza
Zysk pominielszajacy kosaty)

Odtworzenie konstiukey nawierzchni 2 betanu cementowego - warstwy wg wezesniajszegs wybaiu klienta
Nawierzchina z beteny cementowego watowanego - 18 cm m? 2.00 94.20 847.83

RLC Kl C30/37 dla didg kat. KRI-KR2 - wiaz z
pielegnacja piyl. bez dybli

Padbudowa zasadnicza, ~ Grunt stabiiizewany 15 cin m? $.00 27.27 245,40
cementery (in situ} kL. 3/4 max 6MPa. wyk
mieszarkami doczepnymi {fylko dla KR1,KR2)

Usrezelniema pekoed
Uszczelnienia peknied nawierzchii betonowych - mb 0.60 30.78 18.47
ferack sealing)

Limowe UiTzyiman e
Zimowe utrzymanie drog - phuzenie - km 15.00 136.A3 1959.45

posypywantem solg odcinka nawierzchni

Suma: 4 219.38 zt



TABELA ROBOT UTRZYMANIOWYCH DLA KONSTRUKCJI ASFALTOWE]

inne elementy robiot magee wotyw na

koszty utizymanda

Rohaty zasadgnicze
Rox uzytkowarsa Wyrniana warstwy Wymiana Remant czasthawy Wyrownanie
scieralne nawiarsc i navaezchnl nawierzchnl
1
2 1%
3.60 m?
3 1%
3.60 m?
4 2%
7.20 m?
5 3% 3%
10.80 m? 10.80 m?
o 1%
14,40 m?
7 5%
18.00 m?
& 10%
36.00 m?
9 15%
54.00 m?
10 100%
360.00 m?
Cagélay 100% 41% 3%
wskaznik
wystapiema
danego
elementy
tobot
Suma ilosci 360.00 m? 147.60 m? 10.80 m?

Zirnowe ubizymiania 25 a7y w seronie

25 40,06 km
1.50 km

25 % 0.06 km
1.50 km

25 * 0.06 km
1.50 km

5% 0.06 km

ra

1.50 km
25+ 0.06 km
1.50 km
25 7 0.06 km
1,50 km
25 % 0.06 kmi
1.50 km
25 % 0.06 kin
1.50 km
25 *0.06 kin

1.50 km

ra
A

37 0.06 km
1.50 km
15%

15.00 km



KOSZTORYS UTRZYMANIA DLA KONSTRUKCJI ASFALTOWE] NA OKRES 10 LAT

Nazwa Grubose  fedn, Host, Cena jedn, Wartoss
Wymiana warstuwy scieralne;
Wymiana waistury scieralng nawserzchni z 4cm m- 360.00 20.65

asfaltobetonu - Rozindika 1 prazygetowanie podioza
dla nowe| w-wy

743328

Nawieizchila astaltowa - waistwa scieralna, 4cm m? 360.00 37.00
mieszanka ACBS lub AC11S wraz ze skropieriem
podioza

13 320.00

Remont czastkowy nawerzchni

femont czastkowy nawierzchni asfaltobetonowych 4 cm m- 147.60 125.38
mieszanka AC11S wraz z uszezelnieniem cietch
krawedz tagma termozgrzewalng

18 506.658

Nawnerzchnia asfaltowa - warstwa scieralna. 4cm m? 147.60 27.00
migszanka ACBS fub ACLLS wraz ze skropieniem
podiora

5 461.20

Wyrownante nawerzchn
Roboty remoentowe -Wyrownanie dewierzchni - m? 106.80 3.75 40.50
popizez frezowanle 2 nadaniem: wiasciwych
spadkow (np. frezowanie kolein, sredn. 3cm)

Zimowe ulizymane

Zimowe utizymane ding - pluzenie 2 = ¥ 15.00 130,63 1459.45
posypywaniem selg odcinka nawierzchni

Suma: 46 721.11 z



PODSUMOWANIE KOSZTOW BUDOWY | UTRZYMANIA

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia asfaltowa

hudowa

49 704.77 PLN
138.07 PLN/m?

47 691.32 PLN

132.48 PLN/m?

utrzymanie

4 219.38 PLN

11.72 PLN/m?

46 721.11 PLN
129.78 PLN/m?

budowa + utrzymanie

53 924.15 PLN
149.79 PLN/m?

94 412.43 PLN
262.26 PLN/m?



