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Karta techniczna produk

Nazwa:
Tramp()“na p| Standard nrkat: LN/7221 001
Strona1z1
Widok (1)
Widak (2) Widok z boku Widok z gory
i
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Sposéb mocowania maty do kenstrukcji Schemat posadowienia trampoliny '

Opis:
Trampolina Pi to propozycja dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Wyjatkowo tatwa w montazu idealnie komponuje sie z
nawierzchnig na placach zabaw. Wymiary urzadzenia 1,75 x 1,75 x 0,45 m.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Ocynk - Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stali ocynkowane;j.

Elementy poliamidowe - Zbudowana jest z nich mata trampolin.

Poliuretan - Wykonana sg z niego maty ktdre zakrywaja gorna czesc urzadzenia, oraz amortyzujg upadki na krawedz.
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Karta techniczna produk

Nazwa:
Sprezynowiec Wieloryb Meta! stendard or kat: AV/5014

Stronalz2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Sprezynowiec Wieloryb (1
szt.)

Widok z gory

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m’ Obwad strefy bezpieczenstwa: 13 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku:  0.46 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.79 m
Szerokoéc urzadzenia: 042 m Dtugosc urzadzenia: 09m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.42 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 39m

Opis:

Sprezynowiec Wieloryb to jednoosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych uzytkownikow placow zabaw.
Solidna konstrukeja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej
zabawki.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowe] ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sg ze stali nierdzewne.

Laczniki - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych
- nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych

Strona1z?2
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Karta techniczna produktw

Nazwa:
Sprezynowiec Rider Metal standard nr kat: AV/4034
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Sprezynowiec Rider (1 szt.)
Widok (2) Widok z gory
™ T
K £
,-l
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 16 m’ Obwod strefy bezpieczenstwa: 15 mb
Maksymalna wysokosc upadku: 0.8 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.3 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.76 m Diugosc urzadzenia: 1.65m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.76 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 4.65 m

Opis:

Sprezynowiec Rider to dwuosobowy bujak na czterech sprezynach w ksztatcie auta terenowego przeznaczony gtéwnie dla
najmtodszych uzytkownikéw placow zabaw. Jego konstrukcja rozni sig od standardowego sprezynowca konstrukeja
siedziska. W tym wypadku uzytkownik zasiada w srodku auta majgc okazje poczuc sig jak na prawdziwym rajdzie
terenowym.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sa ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tarcuchy
lubyi zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewne;.

taczniki - Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych
- nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.
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WYMIARY =
= Clo
Urzadzenie 1,00 x 4,70 m = § R
Wysokos¢ urzadzenia 1,30 m =
‘=
Strefa bezpieczenstwa 4,00x 7,70 m
Wysoko$é swobodnego upadku 0,40 m
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PRO

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy noéne
osadzone bezposrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacje. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomocg kotew stalowych

CLASSIC

Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone

poprzez impregnacjg. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomocg kotew stalowych.
EXCLUSIVE

Drewno klejone warstwowo o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacje. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych.
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WYMIARY
Urzadzenie 1,00x 2,10 m
Wysokoé¢ urzadzenia 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa 4,00x5,10m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,40 m

PRO

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
osadzone bezposrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych

CLASSIC

Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone
poprzez impregnacjg. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Shupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych.

EXCLUSIVE

Drewno klejone warstwowo o przekroju okraglym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Shupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych.
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).\ zabaw

Pomost z ruchoma belka
nr kat. UWPO001

WYMIARY
Urzadzenie 1,00x2,10 m ) f
Wysokoé¢ urzadzenia 1,30 m : 2| g«_
Strefa bezpieczeristwa 4,00x510m E
Wysokoé¢ swobodnego upadku | 0,40 m ¢ %
o100
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PRO

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okraglym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy noéne
osadzone bezposrednio w gruncie, zabezpieczone specjalistycznym izolatorem.

STANDARD

Drewno sosnowe lite, rdzeniowe o przekroju okragltym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacje¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy no$ne
montowane za pomocg kotew stalowych

CLASSIC

Drewno sosnowe lite, bezrdzeniowe o przekroju okraglym lub kwadratowym, zabezpieczone
poprzez impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Stupy nosne
montowane za pomoca kotew stalowych. ‘

EXCLUSIVE

Drewno klejone warstwowo o przekroju okragtym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez
impregnacj¢. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Shupy nos$ne
montowane za pomocg kotew stalowych.
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KARTA TECHNICZNA
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Jekcz-Laskowice $p. 7 0.6,

_Obowigzuje od: 25.03.2013 r.

WOZ STRAZACKI

Numer katalogowy: 23650

Grupa wiekowa: 3 - 14 |at T
Maksymalna wysokos¢ 2,05m
_ swobodnggo upadku: 1
Wymiary urzadzenia
i (di. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni

6,36 x2,12x3,11m

zderzenia (dt. x szer.) _9‘? SXS’?{‘_ri____ gy
R T T R

= Konstrukcja wykonana ze stali, ptyty polietylenowej HPL oraz lin zbrojonych.

= Podest wykonany z wodoodpornej sklejki.

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

= W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

2 _ Wymiary urzadzenia_ SRR
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KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

2531

9859
o Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca o
=  Kora—ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 300mm
= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 300mm
= Piasek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 300mm
= 7wir —ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 300 mm
= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC
~ Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Sklep|k Eco Orewno premium  kat: AV/8035
Stronal1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Element zabawowy Sklepik

Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 13 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 13 mb
Wysokosc catkowita urzadzenia: 1.8m Szerokosc urzadzenia: 0.29m
Dtugosc urzadzenia: 112 m Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.29 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 4.12 m

Opis:

Sklepik jest wolno stojgcym panelem, ktory dostarczy wiele mozliwosci zabawy wszystkim uzytkownikom placu zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowane] proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja taricuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej.

taczniki - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych

- nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone s3 plastikowymi zaslepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sa z kolorowych ptyt polietylenowych

HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Ptyty nie wymagajg konserwacji, nie pekaja, ulegaja
rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.
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